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Vorhaben 2017

> Deponie Staffelesrain
» Kontrolle HVA |
> Uberwachung & Auswertung der vorgeschriebenen Kontrollimessungen

» Stilllegung HVA |

Klarung Natur- und Forstausgleich

Einreichung Genehmigungsantrag

Evtl. erste Rodungsarbeiten

Maldnahmen zur verbesserten Entgasung
Sickerwasservorbehandlung

Erstellung Vorflutkanale und Sanierung Sammelbauwerke
(2017 /2018)
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» Ausbau HVA I
» Klarung Natur- und Forstausgleich
» Einreichung Genehmigungsantrag

> Wertstoffhof & Griingutplatz Staffelesrain
» Aufteilung als Vorbereitung zur BaumalRnahme
» Verbesserung der Einfahrtssituation
» Genehmigungserteilung und Ausschreibung der BaumalRnahmen

04.05.2017
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Deponiejahresbericht einmal / Jahr

» Sammeln, Zusammenstellen, 11
Darstellen der geforderten Daten 2

» Ggf. Handlungsbedarf ermitteln

Jahresbericht Deponie Staffelesrain: 23
Abgabe am 19.05.2017

04.05.2017

Kontrolle HVA |
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Nr.

Messung/Kontrolle

Haufigkeit/Darstellung

Ablagerungs- und
Stillequngsphase

Nachsorgephase

Meteorologische Daten

des Oberflachenwassers’)

Niederschlagsmenge taglich, taglich, summiert
als Tagessummenwert zu Monatswerten
Temperatur (min., max., um 14:00 Uhr MEZ/ taglich Monatsdurch-
15.00 Uhr MESZ) schnittswert
13 Windrichtung und -geschwindigkeit des taglich nicht erforderlich
vorherrschenden Windes
1.4 Verdunstung taglich taglich, summiert
zu Monatswerten
2 Emissionsdaten
21 Sickenwassermenge taglich, halbjahrlich
als Tagessummenwert
22 Zusammensetzung des Sickerwassersl vierteljahrlich halbiahrlich
Menge und Zusammensetzung vierteljahrlich halbjahrlich

der Verflllsaule nach Anhang 2 Nummer 3.2

24 Aktiv gefasste Gasmenge und Gasmenge taglich, Gasmenge wochentlich, als
Zusammensetzung (CH:, COz, Oz, Nz, als Tagessummenwert; Halbjahressummenwert;
ausgewahite Spurengase) Zusammensetzung Zusammensetzung

einmal monatlich; ausgewa einmal jahrli
Sp g einmal halbja

25 Wirksamkeitskontrollen der Entgasung2 wochentlich halbjahrlich
bzw. halbjahrlich

26 Geruchsemissionen bei Geruchsproblemen bei Geruchsproblemen

3 Grundwasserdaten

31 Grundwasserstande halbjahrlichl halbjahrlich®)

32 Grundwasserbeschaffenheit/ vierteljahrlich halbjahrlich
Kontrolle der Ausloseschwellen!

4 Daten zum Deponiekorper

4.1 Setzungsmessungen und jahrlich jahrlich
Stabilitatsuntersuchunagen? &

42 Struktur und Zusammensetzung jahrlich
des Deponiekorpersil

5 Abdichtungssysteme

51 Verformung des Basisabdichtungssystems®2 | jahrlich iahrlich

52 Prifung der Entwasserungsleitungen und der jahrlich jahrlich
zuqehorigen Schachte durch Kamerabefahrung

53 Temperaturen im Deponiebasisabdichtungs- standortspezifische Haufigkeit | standortspezifische Haufigkeit
system2

54 Funktionsfahigkeit und Verformung jahrlich?) jahrlich
des Oberflach dicht ystemsS)f)

5.5 Dichtunaskontrolisystem vierteliahrlich vierteliahrlich

6 Untertagedeponie
Hohenlage der Oberkante nicht relevant jahrlichi2
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Stilllegung HVA |

Plangenehmigungsverfahren
(Verfahren bei Regierungsprasidium Stuttgart ohne Offentlichkeitsbeteiligung)

Abstimmung von Naturausgleich und Forstausgleich Uber die Endnutzung der
rekultivierten Deponieoberflache

Sickerwasservorbehandlungsanlage
Aktivkohlefilter reinigen das Wasser vor der Einleitung nach Waldenburg

Erstellung Vorflutkanalanlage mit Sanierung zentraler Fassungsbauwerke
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Stilllegung HVA |

» \Verbesserung der Entgasung:
» Aufstellung einer aktiven Absaugung mit Behandlung (abgeschlossen)
» Bohrung einzelner neuer Gasbrunnen

» Verbesserung der Sickerwasserableitung
» Sanierung von Leitungen und Sickerwasserbecken im Anschlussbereich (2017 /
2018)
» Umschluss der Sickerwasserleitung aus HVA I-3 (2017 / 2018)

04.05.2017
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Stilllegung HVA |

» \Verbesserung der Sickerwasserableitung
» Sanierung von Leitungen und
Sickerwasserbecken im Anschlussbereich
(2017 / 2018)

» Umschluss der Sickerwasserleitung
aus HVA I-3 (2017 / 2018)

Zu-/Ableitung Vorbehandlung

geplante Sickerwasserleitung

geplante Abwasserleitung

Neubau Fundament flr Siwa-Vorbehandlung
(2 Varianten 6x12 /10x10)

Erttichtigung / Auskleidung
Stilllegung / Verfillung
RUckbau

‘Waldenburg

]
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Stilllegung HVA | / Ausbau HVA II

» Abgleich und Klarung Naturschutzausgleich und Forstausgleich

J ‘ - Eingriffsflache 7,1 +2,7 = 9,8 ha
V' /7l Ausgleichsflache 1,22 +1,44 = 2,66 ha
Zukunftige Eingriffsflache 0

Zauneidechse, 01.12.2018 - 2021
Zauneidechse, ab 01.12.2020
Zauneidechse, ab 01.12.2021

I zauncicechse, ab ca. 01.01.2030
B zocicechse, ® ca. 01.01.2050

Betriebsflachen Deponie "Staflelesrain”
(Kupferzell-Beltersrot)
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Ausbau HVA Il

» Plangenehmigungsverfahren

» Ausbau in zwei Abschnitten, HVA 1I-1 (Std) und HVA [I-2 (Nord)

» Umplanung zu Ausbau je mit DK 0 — und DK | — Bereich
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Wertstoffhof und Grungutplatz

» Temporare Verlegung des Grungutplatzes auf die Deponiekuppe (abgeschlossen)

» Verbesserung der Verkehrssituation durch Optimierung der Abwicklung

» Erwartung der Genehm

A }
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Einfahrtsbereich

» Wertstoffhof und Grungutplatz sind verschiedene Genehmigungsverfahren
» \Vorerst temporare Losung
» Umbau der Zufahrt erfolgt mit den Deponiebaumalinahmen
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Johann Roth
Ergebnis des Burgerdialogs

Ausbau der Deponie als DK 0 / DK | — Mischdeponie®

Annahme von Asbest nur aus dem HOK

Keine Annahme von KMF (Kunstmineralwollefaser) \/
Keine Annahme von gefahrlichen Abfallen

» Ausnahme: Unterschreitung der Grenzwerte und Zustimmung KT /
Uberwachung des Betriebs im ersten Jahr zur Einarbeitung der Mitarbeiter \/
Keine Annahme von Abfallen aus dem Riickbau von Kernkraftwerken «
Keine weiteren Mal3inahmen der Abfallbeseitigung in Beltersrot /

Aktuelle hydrogeologische Einschatzung des Standorts

Festhalten aller Punkte im Genehmigungsantrag V4



Dipl.-Ing. Johann Roth INGENIEURBURO

ROTH & PARTNER
Ende

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

Fur Verstandnisfragen und kurze Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Detailfragen beantworten wir nach der Veranstaltung gerne im Foyer.
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Ausbau als Mischdeponie

» Trennung in zwei zeitliche und je in zwei raumliche Abschnitte
» Hydraulische Trennung an der Basis durch getrennte Wasserfassung
» Trennung im Mullkérper durch Uberlappende Oberflachenabdichtung

DK | - Bereich

RN
erster Abschnitt |\

Zuriick zur Ubersicht
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Annahmebegrenzung Asbest

Annahme nur aus HOK

Schiittphase Ebene 415miiNN:
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Zuriick zur Ubersicht
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Hydrogeologische Einschatzung
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Karlsruher Institut fir Technologie Institut fiir Angewandte Geowissenschaften

"

Prof. Dr. Nico Goldscheider

Professor der Hydrogeologie
Gruppe: Hydrogeologie
(Geschaftsfithrender Direktor)
Sprechstunden: nach Vereinbarung
Raum: 019

Tel.: £49 721 608 45465

Fax: +49 721 608 47603
goldscheiderakit edu
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Zuriick zur Ubersicht
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