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Planungsstand

� Stilllegung und Ausbau Deponie Stäffelesrain

� Ausnahmeantrag Natur
� Vorabzug fertig (Büro Trautner)

� Immissionsgutachten
� Fertiggestellt (Büro IMA)

� LBP
� Kann jetzt fertig gestellt werden (Büro Laub)

� Genehmigungsantrag
� Entwurf fertig, obige Gutachten müssen noch eingefügt werden, Antrag noch dieses Jahr
� Erwartete Genehmigung Spätsommer 2018

� Bau
� Ab 2019

� Maßnahme vorgezogene Entgasung
� Abgeschlossen
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Planungsstand
� Wertstoffhof

� Im Genehmigungsverfahren
� Abhängig von Indirekteinleitergenehmigung (siehe SIWA-Vorbehandlung)
� Voraussichtlicher Bau 2018 

� Grünschnittplatz

� Im Genehmigungsverfahren
� Voraussichtlicher Bau 2018 

� Einfahrtsbereich

� 2 Konzeptionen liegen vor
� Beide Konzeptionen mit Vorbeifahrspuren auch in der Zufahrt
� Voraussichtlicher Bau 2018 

� Sickerwasservorbehandlung

� Anlagenbau an Firma vergeben
� Genehmigungsantrag gestellt, Genehmigung wird erwartet in 2017
� Realisation Frühjahr 2018

� Vorflutkanal

� Genehmigung liegt vor
� Bauausschreibung noch 2017
� Realisation  2018
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Immissionsgutachten

22.500 t/a DK I
7.500 t/a DK 0
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Schadstoff 
Immissions-

wert 

Statistische  
Definition Quelle / Schutzziel 

Konzentrationen: 

Feinstaub 
PM10 

40 µg/m³ Jahresmittelwert 
Immissionswert zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit 
(Nr. 4.2.1 TA Luft und §§ 4 u. 6 
39. BImSchV) 

50 µg/m³ 
Grenzwert, der von max. 
35 Tagewerten pro Jahr 
überschritten werden darf 

Blei (Pb) 0,5 µg/m³ Jahresmittelwert 

Arsen (As) 6 ng/m³ 

Jahresmittelwert 

Zielwert zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt insgesamt (§ 10, 39. 
BImSchV) 

Cadmium 
(Cd) 

5 ng/m³ 

Nickel (Ni) 20 ng/m³ 

Benzo(a) 
pyren 
(B(a)P) 

1 ng/m³ 

Chrom (Cr) 17 ng/m³ Jahresmittelwert LAI (2004) 

Kupfer (Cu) 100 ng/m³ Jahresmittelwert 
Immissionsvergleichswert HLNUG 
(HLUG, 2003) 

Vanadium 
(V) 

20 ng/m³ Jahresmittelwert LAI (2000) 

PCDD/F 150 fg/m³ Jahresmittelwert LAI (2004) 

Antimon (Sb) 80 ng/m³ Jahresmittelwert Schneider & Kalberlah (2000) 

Thallium (Tl) 14 ng/m³ Jahresmittelwert GUK (2003) 

Kobalt (Co) 100 ng/m³ Jahresmittelwert Hassauer & Schneider (2001) 

Mangan 
(Mn) 

150 ng/m³ Jahresmittelwert WHO (2000) 

 Depositionen: 

Staubnieder-
schlag 

0,35 g/(m²·d) Jahresmittelwert 
Immissionswert zum Schutz vor 
erheblichen Belästigungen oder 
Nachteilen (Nr. 4.3.1 TA Luft) 

Arsen (As) 4 µg/(m²·d) 

Jahresmittelwert 

Immissionswert zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Schadstoffdeposition 
(Nr. 4.5.1 TA Luft) 

Blei (Pb) 100 µg/(m²·d) 

Cadmium 
(Cd) 

2 µg/(m²·d) 

Nickel (Ni) 15 µg/(m²·d) 

Quecksilber 
(Hg) 

1 µg/(m²·d) 

Thallium (Tl) 2 µg/(m²·d) 

Chrom (Cr) 50 µg/(m²·d) 

Jahresmittelwert 
Immissionsvergleichswert HLNUG 
(HLUG, 2003) 

Antimon (Sb) 10 µg/(m²·d) 

Kobalt (Co) 5 µg/(m²·d) 

Vanadium 
(V) 

100 µg/(m²·d 

Quecksilber 
(Hg) 

50 µg/(m²·d) Jahresmittelwert LAI (2004) 

Kupfer (Cu) 99 µg/(m²·d) Jahresmittelwert BBodSchV, Anhang 2 

Zink (Zn) 329 µg/(m²·d) Jahresmittelwert BBodSchV, Anhang 2 

PCDD/F 9 pg/(m²·d) Jahresmittelwert 
Orientierungswert LAI (LANUV, 
2010) 
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Staubniederschlag: Immissionsbeitrag der Deponie 

Beurteilungswert: 0,35 g/m² d (6% genutzt)

Irrelevanz (5 %): 0,0175 g/m² d
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Staubniederschlag: Immissionsbeitrag verursacht durch den Einbau von  

belastetem Material im Bereich 'DK1' 

Am negativsten Aufpunkt (6): 
0,0005 g/m² d
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0,0005 g/m²d Staubniederschlag am negativsten Aufpunkt (Nr. 6)

IRRELV BEUW IRRELV

Arsen 300 mg/kg Z2 mal 2 3,75% 8000 400 mg/kg 4 0,2 µg/m²

Blei 2500 mg/kg gefährlich 1,25% 200000 10000 mg/kg 100 5 µg/m²

Cadmium 100 mg/kg gefährlich 2,50% 4000 200 mg/kg 2 0,1 µg/m²

Nickel 2500 mg/kg gefährlich 8,33% 30000 1500 mg/kg 15 0,75 µg/m²

Quecksilber 50 mg/kg gefährlich 2,50% 2000 100 mg/kg 1 0,05 µg/m²

Thallium 1000 mg/kg gefährlich 7,14% 14000 200 mg/kg 7 0,1 µg/m²

Zink 10000 mg/kg 1,52% 658000 32800 mg/kg 329 16,4 µg/m²

Kupfer 2500 mg/kg gefährlich 1,26% 198000 9900 mg/kg 99 4,95 µg/m²

Chrom 1000 mg/kg gefährlich 0,61% 164000 32800 mg/kg 82 16,4 µg/m²

PCDDF/F 0,001 mg/kg Handlungshilfe BW 5,56% 0,018 0,0009 mg/kg 0,000009 0,00000045 µg/m²

Grenzwerte der Immission

BEUW

Belastung max im DK I Bereich (100% der Masse jeweils Maximalwert) Zulassung im Ablagerungsmaterial bei Einhgaltung von

Ergebnis Maximalbetrachtung Belastung durch 

Staubniederschlag



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

23.10.2017
9

„Mischdeponie“
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„Mischdeponie“
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Ausbau als Mischdeponie

� Trennung in zwei zeitliche und je in zwei räumliche Abschnitte
� Hydraulische Trennung an der Basis durch getrennte Wasserfassung
� Trennung im Müllkörper durch überlappende Oberflächenabdichtung

Zurück zur Übersicht

erster Abschnitt

zweiter Abschnitt

DK 0 - Bereich

DK I - Bereich
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Annahmebegrenzung  Asbest

Annahme nur aus HOK

Zurück zur Übersicht

DK I - Bereich

DK 0 - Bereich
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Einfahrtsbereich
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Ausbau und Sanierung Kanalanlage

� Verbesserung der Sickerwasserableitung
� Sanierung von Leitungen und

Sickerwasserbecken im Anschlussbereich
(2017 / 2018)

� Umschluss der Sickerwasserleitung
aus HVA I-3 (2017 / 2018)
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Ende

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


